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Titre du texte en Calibri 14 Gras Centré [Style_SFGP2026_titre_1]
NOM Prénoma, NOM Prénomb, NOM Prénomb, NOM Prénomb et NOM Prénoma[footnoteRef:1]* [Style_SFGP2026_Auteurs] [1: * Auteur/s à qui la correspondance devrait être adressée : adresse@courriel] 

aAffiliation, Adresse [Style_SFGP2026_Auteurs]
bAffiliation, Adresse [Style_SFGP2026_Auteurs]

Mots clés (au nombre maximum de 5) : [Style_SFGP2026_mots_cles] 
Texte en français de préférence, police Calibri, 10, Normal, Eviter les veuves et les orphelines, Justifié (aligné à droite et à gauche). Interligne multiple 1,1. [Style_Normal]. Le résumé tout compris (titre, auteurs, affiliations, figure(s), tableau(x) et références) doit tenir sur deux pages maximum.
Equations
Centrez les équations. Donnez-leur un numéro selon leur ordre d’apparition. Texte Normal. Espace avant 3 points, Espace après 3 points, Tabulation 15 cm. alignée à droite.
Tableaux
Centrez les tableaux. Donnez un numéro et un titre (en italique, 9 points) justifié au-dessus du tableau en ajustant la largeur du titre à celle du tableau. Pour distinguer des tableaux du texte principal, employez un simple interligne et/ou une police de plus petite taille. Des traits horizontaux doivent être placés au-dessus et en-dessous des titres de tableau, au-dessus des sous-titres et en bas du tableau. Les lignes verticales doivent être évitées.
Table 1.	La légende est placée au-dessus du tableau. Utilisez le style [Style_SFGP2026_titre_tableau] et ajuster le texte sur la largeur du tableau.
	
	Installation pilote
	
	Usine

	
	Influent
	Effluent
	
	Influent
	Effluent

	Methyl cyanide
	4,1
	0,05
	
	
	0,02

	Thiocyanide
	60,0 a
	1,0 b
	
	50,0
	<0,10

	Ammoniaque a
	6,0
	0,50
	
	0,10
	

	Cuivre
	1,0
	0,04
	
	1,0
	0,05

	Solide en suspension
	
	
	
	
	<10,0


a 	Remarques ou références concernant des champs ou des données dans le tableau. Ajuster le texte sur la largeur du tableau.
Insérez une ligne d’espace supplémentaire entre les tableaux et le texte.
Figures
Centrez les figures et les images. La légende doit être placée en-dessous de l’illustration. Laissez 6 points d’espace avant la figure. Laissez 6 points d’espace en-dessous de la légende.
[image: ]
Figure 1. Des légendes devraient être placées au-dessous de l'illustration. Laissez 6 points d’espace en-dessous de la légende. Utilisez le style [Style_SFGP2026_titre_figure]
Si nécessaire, deux figures étroites peuvent être placées côte à côte. Veillez à ce que la taille des caractères dans les figures soit lisible.
Références
Bisquert, J., Zaban, A., Greenshtein, M., Mora-Seró, I., 2004. J. Am. Chem. Soc. 126, 13550–13559. https://doi.org/10.1021/ja047311k
Green, D.W., Southard, M.Z. (Eds.), 2019. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 9th Edition. ed. McGraw-Hill Education.
[Style_SFGP2026_références]


[Style_SFGP2026_titre_1]
Calibri, 14 points, Gras, Centré, Espace avant 18 points, après 6 points.
[Style_SFGP2026_Auteurs]
Calibri, 10 points, Normal, Centré.
[Style_SFGP2026_affiliation]
Calibri, 10 points, Normal, Centré, sur 1 ligne. Espace avant 2 points, après 1 point.
[Style: Normal]
Calibri, 10 points, interligne multiple 1,1, éviter veuves et orphelines.
[Style_SFGP2026_Equation] 
Normal + Espace avant 3 points, après 3 points, Tabulation 15 cm. aligné à droite.
[Style_SFGP2026_titre_tableau]
Calibri, 9 points, Italique, Justifié, Espace avant 6 points, Espace après 0 point. A placer au-dessus du tableau. 
[Style_SFGP2026_titre_figure]
Calibri, 9 points, Italique, Justifié. Espace avant 0 point. Espace après 6 points. A placer en-dessous de la figure.
[Style_SFGP2026_Figure]
Normal + Centré, Espace avant 6 points.
[Style_SFGP2026_Références]
Normal + Police Calibri, 9 points, Indentation : retrait négatif 0,25 cm, 
Pas de numéro, par ordre alphabétique. Mentionnez auteurs, nom abrégé du journal, année, volume, pages-pages et le doi selon le format Elsevier -Harvard without titles proposé par les outils de gestion bibliographique comme Zotero.
 Axx-2
Axx-2
image1.png
0y éosine Y (mP.mol?)

25000

15000

10000

Spectre d'extinction de I'éosine Y ——
Spectre d'émission de I'éosine Y «eeeeee

IASN

0\

300 350 400

450 500

A (nm)

0.03

0.025

°
g

PAN) (nm?)

0.015

e
2

0.005




image2.png
e Société
2 0 Frangaise de
Génie des =
: ® TRANSFORMER LA MATIERE,
CONGRES S CONVERTIR LUENERGIE,

(]
s_ 13 AU 15 OCTOBRE 2026 I LLLREC\EN 1

CLERMONT-FERRAND





